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Netzanschluss:
95 bis 120 oder 190 bis 250 V,
50 - 60 Hz

Stromgquelle:
Kondensatoren (66.000 pF )

MaRe: 16 x 28 x 22 cm

Gewicht: 6 kg
(Edelstahlgehause)

v kleines, leichtes Gerat mit
Digitaldisplay

Grid connection:
95 until 120 or 190 until 250 V,
50 - 60 Hz

Current source:
capacitors (66.000 uF )

Dimensions: 16 x 28 x 22 cm

Weight: 6 kg
(stainless steel box)

v small, lightweight device with
digital display

Branchement sur le réseau:
95 jusque 120 ou 190 jusque 250 V,
50 - 60 Hz

Source de courant:
condensateurs (66.000 pF )

Dimensions: 16 x 28 x 22 cm

Poids: 6 kg
(boiter en inox)

v’ petit dispositive léger avec écran
digital

Connexion a la red:
95 hasta 120 o 190 hasta 250 V,
50 - 60 Hz

Fuente de energia eléctrica:
condensadores (66.000 pF )

Dimensioén: 16 x 28 x 22 cm

Peso: 6 kg
(caja de acero inoxidable)

v dispositivo pequefio y ligero con
pantalla digital

SchweiRbereich:
@ 2 bis 3 mm, alle Langen
Pistolenkabel: 10 m

Massekabel: 6 m
Einsatzbereich: Stahl, V2A
MaRe: 16 x 13 cm
Gewicht: 0,8 kg ohne Kabel

v handliche Pistole mit langen
Kabeln

Welding range:
@ 2 until 3 mm, all lengths

Gun cable: 10 m
Ground cable: 6 m

Application area: steel,
stainless steel

Dimensions: 16 x 13 cm
Weight: 0,8 kg without cable

v" handy pistol with long cables

Zone de soudage:
@ 2 jusque 3 mm, toutes les longeurs

Cable du pistolet: 10 m
Fil de terre: 6 m

Secteur d opération: acier, acier inox
Dimensions: 16 x 13 cm
Poids: 0,8 kg sans cable

v~ pistolet maniable avec longs
cables

Gama de soldura:
@ 2 hasta 3 mm, todas las longitudes
Cable de pistola: 10 m

Cable de tierra: 6 m

Radio de accion: acero, acero
inoxidable

Dimension: 16 x 13 cm
Peso: 0,8 kg sin cable

v pistola de mano con cables largos

Gewicht: 5 kg

v praktischer Transport- und
Schutzkoffer

Weight: 5 kg

v’ convenient carrying and
protective case

Poids: 5 kg

v~ coffre de transport et de protection
pratique

Peso: 5 kg

v maleta practica de transporte y de
proteccion

Tellerstifte, isoliert
Tellerstifte, nicht isoliert

Lingen: 14 bis 152 mm
Stift-g: 2,7 mm
Teller-@: 30 mm

welding pins, insulated
welding pins, non-insulated

Lengths: 14 until 152 mm
Pin-@: 2,7 mm
Plate-@: 30 mm

clous a clips, isolés
clous a clips, non isolés

Longeurs: 14 jusque 152 mm
Pointe-@: 2,7 mm

Rondelle-@: 30 mm

pernos con plato, aislados
pernos con plato, no aislados

Longitudes: 14 hasta 152 mm
Pin-@: 2,7 mm
Plato-@: 30 mm
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v sichere, dauerhafte Befestigung des Dammmaterials
v umweltfreundliches Arbeiten

v modernes, einfaches Fertigungsverfahren
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v/ modern, simple production process
v safe and permanent attachment of the insulation materlal
v" work favorably for the environment

v processus de fabrication simple et moderne l )
v fixation sire et permanente du matérial isolant

v travail favorable a |’environnement

v proceso de fabricién moderno y facil Iy
v fijacion seguro y permanente del material de aislamento
v trabajo favorable para el ambiente



